EKOMUOTOILUTIETOA

Euroopan komission maarayksen EU nro 327/2011 mukaan, implementoiden Euroopan parlamentin direktiivin 2009/125/CE
Koskee puhaltimia

SODECA, S.L.U. www.sodeca.com

ErP: Enimmaistehopisteen (BEP) ominaisuudet

MC Mttausluokka [m3h] Virtausnopeus ne[%] | Teho

EC Tehokkuuskategoria [Pa] Staattinen paine / Kokonaispaine N Tehokkuusaste
VvSD Nopeudensaatdlaite [RPM] Nopeus kw] Sahkéteho

SR Ominaissuhde

Malli mC EC VSD SR | ne[%l N kW] [m3/h] [Pa] [RPM]
CJSRX-315-1-F400 IE3 c Staattinen VSDei tanita 1.01 508 | 627 0.733 1908 698 2095
CJSRX-315-1.5-F400 IE3 c Staattinen VSDei tanita 1.01 518 | 62.1 1.042 2163 897 2375
CJSRX-315-2-F400 IE3 c Staattinen VSDei tanita 1.01 535 | 624 1412 2418 1121 2655
CJSRX-315-3-F400 IE3 c Staattinen VSDei tanita 1.01 550 | 624 1.979 2732 1431 3000
CJSRX-355-0.75-F-400 c Staattinen VSDei tanita 1.01 536 | 67.0 0.520 1940 518 1580
CJSRX-355-1-F400 IE3 c Staattinen VSDei tanita 1.01 61.0 | 736 0.636 2167 646 1765
CJSRX-355-1.5-F400 IE3 c Staattinen VSDei tanita 1.01 623 | 732 0.926 2467 838 2010
CJSRX-355-2-F-400 IE3 c Staattinen VSDei tanita 1.01 640 | 736 1.221 2731 1027 2225
CJSRX-355-3-F400 IE3 c Staattinen VSDei tanvita 1.01 66.0 | 74.0 1.738 3106 1328 2530
CJSRX-355-4-F400 IE3 c Staattinen VSDei tanvita 102 | 660 | 723 2512 3511 1697 2860
CJSRX400-1-F400 IE3 c Staattinen VSDei tanita 1.01 547 | 66.8 0.704 2622 532 1465
CJSRX-400-1.5-F400 IE3 c Staattinen VSDei tanita 1.01 563 | 66.7 1.013 2979 687 1665
CJSRX<400-2-F400 IE3 c Staattinen VSDei tanita 1.01 575 | 66.6 1.345 3302 843 1845
CJSRX400-3-F400 IE3 c Staattinen VSDei tanvita 1.01 582 | 656 1.960 3758 1092 2100
CJSRX-400-4-F400 IE3 c Staattinen VSDei tanvita 1.01 58.1 63.9 2.824 4241 1391 2370
CJSRX-400-5.5-F400 IE3 c Staattinen VSDei tanita 102 | 595 | 64.1 3.676 4670 1687 2610
CJSRX450-1-F400 IE3 c Staattinen VSDei tanita 100 | 536 | 655 0.742 3127 459 1220
CJSRX450-1.5-F400 IE3 c Staattinen VSDei tanvita 1.01 553 | 655 1.071 3563 596 1390
CJSRX450-2-F400 IE3 c Staattinen VSDei tanvita 1.01 565 | 65.4 1.421 3947 731 1540
CJSRX450-3-F400 IE3 c Staattinen VSDei tanvita 1.01 572 | 644 2.057 4485 944 1750
CJSRX450-4-F400 IE3 c Staattinen VSDei tanvita 1.01 57.1 62.6 2.981 5075 1208 1980
CJSRX450-5.5-F400 |E3 c Staattinen VSD ei tanvita 1.01 586 | 629 3.881 5588 1465 2180
CJSRX-450-7.5-F-400 IE3 c Staattinen VSDei tanvita 1.02 | 607 | 637 5.135 6203 1805 2420
CJSRX450-10-F400 IE3 C Staattinen VSD ei tanvita 1.02 61.6 63.4 6.781 6843 2198 2670
CJSRX-500-1.5-F400 IE3 c Staattinen VSDei tanvita 1.01 56.8 | 67.2 1.032 4093 514 1140
CJSRX-500-2-F400 IE3 C Staattinen VSD ei tarvita 1.01 58.1 67.1 1.393 4560 638 1270
CJSRX-500-3-F400 IE3 c Staattinen VSDei tanvita 1.01 587 | 66.0 2.028 5188 825 1445
CJSRX-5004-F400 IE3 C Staattinen VSD ei tarvita 1.01 59.3 64.9 2.903 5870 1057 1635
CJSRX-500-5.5-F400 IE3 c Staattinen VSDei tanvita 1.01 609 | 653 3.783 6463 1281 1800
CJSRX-500-7.5-F400 IE3 C Staattinen VSD ei tarvita 1.02 62.3 65.4 5.067 7181 1581 2000
CJSRX-500-10-F400 IE3 c Staattinen VSD ei tanvita 102 | 634 | 652 6.810 7971 1948 2220
CJSRX-500-15-F400 IE3 C Staattinen VSD ei tarvita 1.02 63.9 65.2 7.503 8258 2091 2300
CJSRX-560-2-F400 IE3 c Staattinen VSD ei tanvita 1.01 575 | 66.4 1412 5921 495 1035
CJSRX-560-3-F400 IE3 C Staattinen VSD ei tanvita 1.01 58.2 65.3 2.105 6780 649 1185
CJSRX-560-4-F400 IE3 C Staattinen VSD ei tarvita 1.01 58.8 64.3 3.010 7666 830 1340
CJSRX-560-5.5-F400 IE3 C Staattinen VSD ei tarvita 1.01 60.4 64.7 3.910 8439 1006 1475
CJSRX-560-7.5-F400 IE3 C Staattinen VSD ei tarvita 1.01 62.6 65.6 5.183 9383 1243 1640
CJSRX-560-10-F400 IE3 C Staattinen VSD ei tarvita 1.02 62.7 64.3 7.004 10384 1523 1815
CJSRX-560-15-F400 IE3 c Staattinen VSDei tanita 102 | 633 | 633 10.223 11814 1971 2065
CJSRX-630-3-F400 IE3 C Staattinen VSD ei tarvita 1.01 60.7 67.6 2.182 7231 659 1010
CJSRX-6304-F400 IE3 C Staattinen VSD ei tarvita 1.01 61.4 66.7 3.098 8162 839 1140
CJSRX-630-5.5-F400 IE3 C Staattinen VSD ei tarvita 1.01 63.0 67.1 4.027 8985 1017 1255
CJSRX-630-7.5-F400 IE3 C Staattinen VSD ei tarvita 1.01 65.3 68.2 5.338 9987 1257 1395
CJSRX-630-10-F400 IE3 C Staattinen VSD ei tarvita 1.02 65.4 66.8 7.313 11097 1551 1550
CJSRX-630-15-F400 IE3 C Staattinen VSD ei tarvita 1.02 66.0 66.0 10.604 12600 2000 1760
CJSRX-630-20-F400 IE3 C Staattinen VSD ei tanvita 1.02 65.9 65.6 13.373 13603 2331 1900
CJSRX-7104-F400 IE3 C Staattinen VSD ei tanvita 1.01 66.4 71.5 3.284 12025 652 960
CJSRX-710-5.5-F400 IE3 c Staattinen VSD ei tanvita 1.01 682 | 720 4.301 13277 794 1060
CJSRX-710-7.5-F400 IE3 c Staattinen VSDei tanita 1.01 706 | 73.1 5725 14781 984 1180
CJSRX-710-10-F400 IE3 (¢} Staattinen VSD ei tarvita 1.01 71.2 724 7.681 16346 1204 1305
CJSRX-710-15-F400 IE3 c Staattinen VSDei tanita 102 | 712 | 711 11.309 18601 1559 1485
CJSRX-710-20-F400 IE3 (¢} Staattinen VSD ei tarvita 1.02 711 70.6 16.113 20918 1972 1670
CJSRX-710-25-F400 IE3 c Staattinen VSD ei tanvita 102 | 722 | 716 18.261 21920 2165 1750
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