EKOMUOTOILUTIETOA

Euroopan komission maarayksen EU nro 327/2011 mukaan, implementoiden Euroopan parlamentin direktiivin 2009/125/CE
Koskee puhaltimia

SODECA, S.L.U. www.sodeca.com

ErP: Enimmaistehopisteen (BEP) ominaisuudet

MC Mttausluokka [m3h] Virtausnopeus ne[%] | Teho

EC Tehokkuuskategoria [Pa] Staattinen paine / Kokonaispaine N Tehokkuusaste
VvSD Nopeudensaatdlaite [RPM] Nopeus kw] Sahkéteho

SR Ominaissuhde

Malli Mc | EC | vsD [ sR | ne4l |N] W | (¥ | Pal | [RPM]
RFHD-3154T/2G Ex db ErP: Poissuljettu. ATEX
RFHD-3554T/2G Ex db ErP: Poissuljettu. ATEX
RFHD4004T/2G Ex db ErP: Poissuljettu. ATEX
RFHD4504T/2G Ex db ErP: Poissuljettu. ATEX
RFHD-5004T/2G Ex db ErP: Poissuljettu. ATEX
RFHD-5006T/2G Ex db ErP: Poissuljettu. ATEX
RFHD-630-6T/2G Ex db ErP: Poisauljettu. ATEX
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