EKOMUOTOILUTIETOA

Koskee kotitalouksien ilmanvaihtoyksikéita (RVU)

Euroopan komission maarayksen EU nro 1253/2014 mukaan, implementoiden Euroopan parlamentin direktiivin 2009/125/CE

a) Merkd SODECA, SLU SODECA, SLU SODECA, SLU SODECA, SLU SODECA, SLU SODECA, SLU SODECA, SLU

b) Malli SVE-100/L SVE-125/L SVE-150/L SVE-200/L SVE-250/L SVE-125/H SVE-150/H

¢) Ominaisenergiankulutus (SEC) E E E E ~ g g

|Ammin iimasto (RAR/(m?.)) 25.8 25.9 25.4 26.5 26.6 25.5 25

¢) Ominaisenergiankulutus (SEC) N N

kylma ilmasto (AAR/(?.a)) -52.9 -53 -52.4 53.6 -53.6 -52.6 52

) Ominaisenergiankulutus (SEC) ~ R R R - ~ R

kesiianvoilmasto (RAN/(?2)) 10.3 10.4 9.9 11 11.1 10 9.5

c) SECHuoka C Cc C B B C C

d) Luokittelu RVU/ UVU RVU/UWU RVU/UVU RVU/UWU RVU/UVU RVU/UVU RVU/UWU

e) Kayttotyyppi Muuttuva nopeus | Muuttuva nopeus | Muuttuva nopeus | Muuttuva nopeus | Muuttuva nopeus | Muuttuva nopeus | Muuttuva nopeus

f) LTOjéarjestelmén tyyppi Ei yhtaan Ei yhtaan Ei yhtaan Ei yhtéan Ei yhtaan Ei yht&an Ei yhtaén

g) Lammontalteenoton

|ampétilahyStysuhde (%)

h) Maks. ilmaméara (m¥h) 261 273 322 665 684 341 459

i) Puhaltimen moottorin ottoteho 40 39 62 65 65 62 102

maks. ilmamaaralla (W)

j) Adnitehotaso (LWA) dB(A) 42 42 52 54 61 42 52

K) Vertailuilmavirta (m?s) 0.051 0.053 0.063 0.129 0.133 0.066 0.089

1) Vertailupaine-ero (Pa) 49 49 49 49 49 49 49

m) Ominaissihksteho SPI (Wm?h) 0.188 0.18 0.222 0.136 0.131 0.21 0.253

n) Saétokemoin 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65
Paikallinen Paikallinen Paikallinen Paikallinen Paikallinen Paikallinen Paikallinen

n) Saatoluokittelu tarpeenmukainen | tarpeenmukainen | tarpeenmukainen | tampeenmukainen | tafpeenmukainen | tapeenmukainen | tarpeenmukainen

ohjaus ohjaus ohjaus ohjaus ohjaus ohjaus ohjaus

0) limoitettu sisdinen enimmaisvuoto 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

%) . . . . . . .

0) Maks. ulkoinen vuoto (%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

p) Seossuhde 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

q) Suodattimen vaihtotarpeesta

kertovan visuaalisen ilmoituksen Ei sovelleta Ei sovelleta Ei sovelleta Ei sovelleta Ei sovelleta Ei sovelleta Ei sovelleta

kuvausja sjainti

1) Ohjeet siddettévissh olevien Katso Katso Katso Katso Katso Katso Katso

ggi’t‘;‘r‘:]‘i’;gga"p°'s°"e”“““e” Kayttohjekia | Kayttsohjekija | kaytioohjekija | kayttdohjekija | Kayttoohjekija | kayttohjekija | kyttdohjekifa

s) Verkosvusto www.sodeca.com | www.sodeca.com | www.sodeca.com | www.sodeca.com | www.sodeca.com | www.sodeca.com | www.sodeca.com

t) llmavirtauksen herkkyys

painevaihteluihin +20 Pa ja -20 Pa g ey e ey g ey ey

u) Sisd-ja ulkotilan valinen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ilmatiiviys ’ ’ ’ ! ’ ’ ’

v) Vuotuinen sahikodnkulutus (AEC)

leskianvoilmasto (RAh/a) 100 100 100 100 100 100 100

v) Vuotuinen sdhkdnkulutus (AEC) 100 100 100 100 100 100 100

lammin ilmasto (K\h/a)

v) Vuotuinen sdhikdnkulutus (AEC)

kylmé ilmasto (W) 100 100 100 100 100 100 100

w) Vuotuinen lammitysenergian

386 (AHS) kesdarvoilmasto 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800

(K\Wh/a)

w) Vuotuinen lammitysenergian

it (AHS) kyimé ilmasto (WWh/a) 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300

w) Vuotuinen [ammitysenergian

856 (AHS) kylmé ilmasto (RANVa) 5500 5500 5500 5500 5500 5500 5500
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EKOMUOTOILUTIETOA

Koskee kotitalouksien ilmanvaihtoyksikéita (RVU)

Euroopan komission maarayksen EU nro 1253/2014 mukaan, implementoiden Euroopan parlamentin direktiivin 2009/125/CE

a) Merkd SODECA, SLU SODECA, SLU SODECA, SLU

b) Malli SVE-160/H SVE-200/H SVE-250/H

¢) Ominaisenergiankulutus (SEC) 1&mmin ilmasto (K\h/(m?.a)) -25 -26.8 271

¢) Ominaisenergiankulutus (SEC) kylma ilmasto (KAh/(m2.a)) -52 -53.9 -54.1

¢) Ominaisenergiankulutus (SEC) kesdarvoilmasto (k\h/(m?.a)) 9.5 -11.3 -11.6

c) SECHuoka C B B

d) Luokittelu RVU/UVU RVU/UVU RvVU/UVU

e) Kayttotyyppi Muuttuva nopeus Muuttuva nopeus Muuttuva nopeus

f) LTOjarjestelmén tyyppi Ei yhtaan Ei yhtaan Ei yhtaan

g) Lammoéntalteenoton |ampétilahydtysuhde (%)

h) Maks. ilmamaara (m¥h) 459 651 972

i) Puhaltimen moottorin ottoteho maks. ilmamaarall& (W) 102 66 57

j) Adnitehotaso (LWA) dB(A) 52 53 53

K) Vertailuilmavirta (m¥s) 0.089 0.127 0.189

1) Vertailupaine-ero (Pa) 49 49 49

m) Ominaissihksteho SPI (Wm#h) 0.253 0.112 0.094

n) Saéatokemoin 0.65 0.65 0.65

n) Saatsluokittelu Paikallinen ta_rpeenmukai nen Paikallinen tameenmulai nen Paikallinen ta_rpeenmukainen
ohjaus ohjaus ohjaus

o) limoitettu Sisiinen enimmaéisvuoto (%) 0.0 0.0 0.0

0) Maks. ulkoinen vuoto (%) 0.0 0.0 0.0

p) Seossuhde 0.00 0.00 0.00

jqa> gju;ggﬂi men vaihtotarpeesta kertovan visuaalisen ilmoituksen kuvaus Ei sovelleta Ei sovelleta Ei sovelleta

ra) sce)m:r?:i :gcaiettévissé olevien ilmantulo-/ilmanpoistoventtiilien Katso kayttoohjekiia Katso kiyttoohjekirja Katso kayttdohjekija

s) Verkos vusto

www.sodeca.com

www.sodeca.com

www.sodeca.com

t) llmavirtauksen herlkyys painevaihteluihin +20 Pa ja -20 Pa 0.00 0.00 0.00
u) Sis3- ja ulkotilan valinen ilmatiiviys 0.00 0.00 0.00
v) Vuotuinen sahkdnkulutus (AEC) keskiarvoilmasto (K\h/a) 100 100 100
V) Vuotuinen sdhkdnkulutus (AEC) Iammin ilmasto (K\h/a) 100 100 100
v) Vuotuinen sihidnkulutus (AEC) kyima ilmasto (Kh/a) 100 100 100
w) Vuotuinen [ammitysenergian sdésté (AHS) keskiarvoilmasto (K\h/a) 2800 2800 2800
w) Vuotuinen [ammitysenergian sdésté (AHS) kyimé ilmasto (K\Wh/a) 1300 1300 1300
w) Vuotuinen [ammitysenergian sdésté (AHS) kyimé ilmasto (K\Wh/a) 5500 5500 5500
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