EKOMUOTOILUTIETOA

Koskee kotitalouksien ilmanvaihtoyksikéita (RVU)

Euroopan komission maarayksen EU nro 1253/2014 mukaan, implementoiden Euroopan parlamentin direktiivin 2009/125/CE

a) Merkd SODECA, SLU SODECA, SLU SODECA, SLU SODECA, SLU SODECA, SLU

b) Malli CA/LINE/EC-10 CA/LINE/EC12 CA/LINE/EC-15 CA/LINE/EC-16 CA/LINE/EC20

fmmgia?nergianm utus (SEC) Iammin ilmasto 231 241 245 248 259

(clz\AC;]rEimnza.Ls;nergianM utus (SEC) kylmé ilmasto 0.2 51.2 516 51.9 529

?mm?;s;ne@ianMI utus (SEC) keskiarvoilmasto 76 86 9 93 104

¢) SECHuoka C (o] C C C

d) Luokittelu RVU/ UVU RVU/UVU RVU/UWU RVU/ UVU RVU/UWU

e) Kayttotyyppi Muuttuva nopeus Muuttuva nopeus Muuttuva nopeus Muuttuva nopeus Muuttuva nopeus

f) LTOjarjestelméan tyyppi Ei yntaan Ei yhtaan Ei yhtaan Ei yhtaan Ei yhtaan

g) Lammoéntalteenoton 1ampétilahydtysuhde (%)

h) Maks. ilmamaéara (m¥h) 277 335 619 680 877

:I)nl';';rr:]aal ;I rrgﬁg (\n;\gottori n ottoteho maks. 82 75 124 125 112

j) Adnitehotaso (LWA) dB(A) 64 65 67 67 67

K) Vertailuilmavirta (m¥s) 0.054 0.065 0.12 0.132 0.171

1) Vertailupaine-ero (Pa) 50 50 50 50 50

m) Ominaissshkéteho SPI (Wm?h) 0.392 0.318 0.288 0.263 0.182

n) Saéatokemoin 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65
Paikallinen Paikallinen Paikallinen Paikallinen Paikallinen

n) Saatoluokittelu tarpeenmukainen tarpeenmukainen tarpeenmukainen tampeenmukainen tarpeenmukainen

ohjaus ohjaus ohjaus ohjaus ohjaus

0) limoitettu sisdinen enimmaisvuoto (%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0) Maks. ulkoinen vuoto (%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

p) Seossuhde 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

aﬁ:ﬁgmﬁoﬁi‘gaﬁfﬁ?agﬁﬁ? Ei sovelleta Ei sovelleta Ei sovelleta Ei sovelleta Ei sovelleta

niCEiE LR CR e - Katso kiyttoohjekia | Katso kiyttoohjekifa | Katso Kiyttsohjekija | Katso Kaytisohjekija | Katso kiytiohjekifa

/ilmanpoistoventtiilien asentamisesta

s) Verkosvusto

www.sodeca.com

www.sodeca.com

www.sodeca.com

www.sodeca.com

www.sodeca.com

t) limavirtauksen herkkyys painevaihteluihin +20 Pa

ja-20 Pa 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
u) Sis3- ja ulkotilan valinen ilmatiiviys 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
v) Vuotuinen sahkdnkulutus (AEC) kesdarvoilmasto 200 200 200 100 100
(K\h/a)

v) Vuotuinen sahidnkulutus (AEC) Iammin ilmasto 200 200 200 100 100
(KWh/a)

v) Vuotuinen sahkdnkulutus (AEC) kymé ilmasto 200 200 200 100 100
(KW\h/a)

w) Vuotuinen [ammitysenergian sadsto (AHS)

kesdanvoilmasto (RAH/a) 2800 2800 2800 2800 2800
w) Vuotuinen [ammitysenergian sésté (AHS)

kyimé ilmasto (RAh/a) 1300 1300 1300 1300 1300
w) Vuotuinen [ammitysenergian sdasto (AHS)

kylma ilmasto (AAh/a) 5500 5500 5500 5500 5500
ErP-vaatimustenmukaisuus 2018 2018 2018 2018 2018
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