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Tilauskoodi

DAMPER BOX
•	Toimilaitteellinen pelti integroidulla 

analogisella optisella savunilmaisimella. 
Yhteensopiva KIT BOXPDS-
paineistusjärjestelmien kanssa.

DAMPER BOX SMART
•	Toimilaitteellinen pelti erittäin herkällä, 

automaattisesti nollaantuvalla optisella 
savunilmaisimella. Yhteensopiva KIT 
BOXSMART- ja KIT BOXPDS SMART 
-paineistusjärjestelmien kanssa.

Ominaisuudet:
•	Monisäleinen ulkoilmapelti 

paineistusjärjestelmiin.
•	Pelti on asennettavissa suoraan CJHCH-

puhaltimeen tai kanavaan.
•	Runko sinkittyä terästä, säleet alumiinia.
•	Aerodynaamiset vastakkaisiin suuntiin 

kääntyvät säleet tiivisteillä.
•	Optinen savunilmaisin varmistaa, että 

paineistusilma on puhdasta. Kun ulkoa 

otettavassa ilmassa havaitaan savua, 
BOXSMART-, KIT BOXPDS- tai KIT 
BOXPDS SMART -ohjauspaneeli sulkee 
pellin.

•	Huoltoluukku.

Toimilaite:
•	Avautuminen ja sulkeutuminen nopean 

toimilaitteen avulla.
•	Avautumis- ja sulkeutumisaika 2,5 s.
•	AC/DC 24 V 50/60 Hz:n syöttöjännite.
•	Apukontaktit pellin auki ja kiinni 

-tilatiedoille.

Pyynnöstä:
•	DAMPER BOX AF ja DAMPER BOX 

SMART AF UV-lämmitinelementin ja 
säädettävän termostaatin sisältävällä 
jäätymisenestojärjestelmällä 
ehkäisemään pellin jäätymistä kylmissä 
olosuhteissa.

DAMPER BOX: Toimilaitteellinen pelti paineistusjärjestelmiin varustettuna 
integroidulla analogisella savunilmaisimella. Yhteensopiva KIT BOXPDS 
-paineistusjärjestelmien kanssa
DAMPER BOX SMART: Toimilaitteellinen pelti paineistusjärjestelmiin varustettuna 
integroidulla analogisella savunilmaisimella Yhteensopiva KIT BOXSMART ja KIT 
BOXPDS SMART -paineistusjärjestelmien kanssa

DAMPER BOX — 56/63 — AF

Yhteensopiva 
puhaltimen halkaisija

Sisältävällä jäätymisenesto 
järjestelmällä

Toimilaitteellinen pelti paineistusjärjestelmiin varustettuna integroidulla analogisella 
savunilmaisimella

DAMPER BOX
DAMPER BOX SMART

DAMPER BOX 56/63 835 690 690 326,5

DAMPER BOX 71/80 995 850 850 326,5

DAMPER BOX 90/100 1195 1050 1050 326,5

DAMPER BOX SMART 56/63 835 690 690 350

DAMPER BOX SMART 71/80 995 850 850 350

DAMPER BOX SMART 90/100 1195 1050 1050 350
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