INFORMAGAO DE CONCEGAO ECOLOGICA

Com base no Regulamento (UE) n° 327/2011 da Comissdo Europeia, que aplica a diretiva 2009/125/CE do Parlamento Europeu
Aplicavel a ventiladores

SODECA, S.L.U. www.sodeca.com

MC Categoria de medigéo [m3h] Fuxo ne [%] | Rendimento

EC Categoria eficiéncia [Pa] Presséo estatica / Pressao total N Grau eficiéncia
VvSD Variador de velocidade [RPM] Velocidade kw] Poténcia eléctrica
SR Relagéo especffica

Modelo mMC EC VSD SR | nel%l N kW] [m3h] [Pa] [RPM]
CSXRT-315-1 [E3 c Estatico VSD néo necessario 1.01 519 | 639 0.713 1908 698 2095
CSXRT-315-1.5 IE3 c Estatico VSD néo necessario 1.01 534 | 638 1.013 2163 897 2375
CSXRT-355-0.75 c Estatico VSD néo necessario 1.01 558 | 695 0.500 1940 518 1580
CSXRT-355-1 [E3 c Estatico VSD néo necessario 1.01 624 | 750 0.627 2167 646 1765
CSXRT-355-1.5 IE3 c Estatico VSD néo necessario 1.01 642 | 752 0.897 2467 838 2010
CSXRT-355-2 [E3 c Estatico VSD néo necessario 1.01 655 | 752 1.193 2731 1027 2225
CSXRT-355-3 [E3 c Estatico VSD néio necessario 1.01 61.1 68.9 1.804 3340 1188 2465
CSXRT-3554 |E3 c Estatico VSD néo necessario 1.01 620 | 69.1 2123 3545 1337 2615
CSXRT-400-1 [E3 c Estatico VSD néo necessario 1.01 547 | 668 0.704 2622 532 1465
CSXRT-400-1.5 [E3 c Estatico VSD néo necessario 1.01 56.3 | 667 1.013 2979 687 1665
CSXRT-400-2 IE3 c Estatico VSD néo necessario 1.01 575 | 666 1.345 3302 843 1845
CSXRT-400-3 [E3 c Estatico VSD néo necessario 1.01 56.6 | 64.1 1.899 3830 1009 2045
CSXRT-4004 |E3 c Estatico VSD néo necessario 1.01 576 | 638 2.570 4268 1247 2275
CSXRT-450-1 [E3 © Estatico VSD néo necessario 100 | 536 | 655 0.742 3127 459 1220
CSXRT-450-1.5 [E3 c Estatico VSD néo necessario 1.01 553 | 655 1.071 3563 596 1390
CSXRT-450-2 [E3 © Estatico VSD néo necessario 1.01 565 | 654 1.421 3947 731 1540
CSXRT-450-3 [E3 c Estatico VSD néo necessario 1.01 572 | 644 2.057 4485 944 1750
CSXRT-4504 |E3 © Estatico VSD néo necessario 1.01 577 | 633 2.951 5075 1208 1980
CSXRT-450-5.5 [E3 c Estatico VSD néo necessario 1.01 576 | 623 3.569 5749 1288 2095
CSXRT-500-1.5 [E3 © Estatico VSD néo necessirio 1.01 56.8 | 67.2 1.032 4093 514 1140
CSXRT-500-2 IE3 c Estatico VSD néo necessario 1.01 58.1 67.1 1.393 4560 638 1270
CSXRT-500-3 [E3 © Estatico VSD néo necessario 1.01 587 | 66.0 2.028 5188 825 1445
CSXRT-5004 |E3 c Estatico VSD néo necessario 1.01 593 | 649 2.903 5870 1057 1635
CSXRT-500-5.5 IE3 c Estatico VSD n&o necessario 1.01 609 | 653 3783 6463 1281 1800
CSXRT-500-7.5 IE3 c Estatico VSD néo necessario 102 | 630 | 662 5.009 7181 1581 2000
CSXRT-500-10 IE3 c Estatico VSD n&o necessario 102 | 620 | 649 5.293 7871 1501 2005
CSXRT-560-1 [E3 c Estatico VSD néo necessario 1.00 | 56.1 68.0 0.745 4528 332 835
CSXRT-560-1.5 IE3 © Estatico VSD n&o necessario 100 | 56.1 66.2 1.097 5151 430 950
CSXRT-560-2 IE3 c Etatico VSD néo necessario 1.01 575 | 664 1.412 5921 495 1035
CSXRT-560-3 IE3 c Estatico VSD n&o necessario 1.01 582 | 653 2.105 6780 649 1185
CSXRT-5604 |E3 c Etatico VSD néo necessario 1.01 588 | 643 3.010 7666 830 1340
CSXRT-560-5.5 IE3 c Estatico VSD n&o necessario 1.01 604 | 647 3910 8439 1006 1475
CSXRT-560-7.5 IE3 c Estatico VSD n&o necessario 1.01 626 | 656 5183 9383 1243 1640
CSXRT-560-10 IE3 c Estatico VSD n&o necessario 102 | 633 | 650 6.946 10384 1523 1815
CSXRT-560-15 IE3 c Estatico VSD n&o necessario 102 | 640 | 654 7.3% 10167 1676 1875
CSXRT-630-1.5 IE3 c Estatico VSD n&o necessario 100 | 57.1 67.2 1.097 6288 359 775
CSXRT-630-2 IE3 c Estatico VSD n&o necessario 100 | 579 | 666 1.479 6987 441 860
CSXRT-630-3 IE3 c Estatico VSD n&o necessario 1.01 60.7 | 676 2.182 7231 659 1010
CSXRT-6304 |E3 c Estatico VSD n&o necessario 1.01 614 | 667 3.098 8162 839 1140
CSXRT-630-5.5 IE3 c Estatico VSD n&o necessario 1.01 630 | 671 4.027 8985 1017 1255
CSXRT-630-7.5 IE3 c Estatico VSD n&o necessario 1.01 653 | 682 5.338 9987 1257 1395
CSXRT-630-10 IE3 c Estatico VSD n&o necessario 102 | 660 | 675 7.255 11097 1551 1550
CSXRT-630-15 IE3 c Estatico VSD n&o necessario 1.01 652 | 665 7.475 12455 1408 1535
CSXRT-710-1.5 IE3 © Estatico VSD n&o necessario 100 | 622 | 728 0.992 7537 295 635
CSXRT-7102 IE3 c Estatico VSD ndo necessario 100 | 630 | 722 1.341 8377 363 705
CSXRT-710-3 IE3 c Estatico VSD n&o necessario 100 | 64.1 716 1.927 9511 467 800
CSXRT-7104 |E3 c Estatico VSD n&o necessario 1.01 664 | 715 3.284 12025 652 960
CSXRT-7105.5 IE3 © Estatico VSD néo necessirio 1.01 682 | 720 4.301 13277 794 1060
CSXRT-710-7.5 IE3 c Estatico VSD néo necessario 1.01 706 | 7341 5.725 14781 984 1180
CSXRT-710-10 IE3 C Estatico VSD n&o necessario 1.01 712 | 724 7.681 16346 1204 1305
CSXRT-710-15 IE3 c Estatico VSD néo necessario 1.01 710 | 723 7.548 15489 1245 1305
CSXRT-800-3 IE3 C Estatico VSD n&o necessario 100 | 563 | 637 2.003 9823 413 650
CSXRT-8004 IE3 c Estatico VSD ndo necessario 1.01 604 | 659 3.010 11226 583 765
CSXRT-800-5.5 IE3 C Estatico VSD n&o necessario 1.01 620 | 662 3.959 12400 712 845
CSXRT-800-7.5 IE3 c Estatico VSD ndo necessario 1.01 642 | 671 5.261 13794 881 940
CSXRT-800-10 IE3 C Estatico VSD n&o necessario 1.01 649 | 665 7.043 15262 1078 1040
CSXRT-800-15 IE3 c Estatico VSD ndo necessario 1.01 644 | 650 8.746 16362 1239 1115
CSXRT-800-20 IE3 C Estatico VSD n&o necessario 1.01 643 | 643 10.524 17390 1399 1185
CSXRT-800-25 IE3 c Estatico VSD néo necessario 102 | 662 | 659 14.429 19517 1763 1330
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Modelo mcC EC VSD SR | ners] N kW] [m3h] [Pa] [RPM]
CSXRT-800-30 IE3 c Estatico VSD n&o necessario 102 | 651 64.5 18.063 20912 2024 1425
CSXRT-80040 IE3 c Estatico VSD néo necessario 102 | 639 | 631 21.251 22426 2178 1490
CSXRT-900-3 IE3 c Estatico VSD n&o necessario 100 | 565 | 638 2012 11930 343 535
CSXRT-9004 |E3 c Estatico VSD n&o necessario 1.01 598 | 652 3.049 12272 535 640
CSXRT-900-5.5 IE3 c Estatico VSD n&o necessario 1.01 614 | 656 3.979 13518 649 705
CSXRT-900-7.5 IE3 c Estatico VSD n&o necessario 1.01 636 | 665 5.299 15052 805 785
CSXRT-900-10 IE3 c Estatico VSD n&o necessario 1.01 642 | 657 7.130 16682 989 870
CSXRT-900-15 IE3 c Estatico VSD n&o necessario 1.01 638 | 64.4 8.785 17833 1130 930
CSXRT-900-20 IE3 c Estatico VSD n&o necessario 1.01 636 | 636 10.613 18983 1280 990
CSXRT-900-25 IE3 c Estatico VSD n&o necessario 102 | 656 | 653 14.506 21284 1609 1110
CSXRT-900-30 IE3 c Estatico VSD n&o necessario 102 | 645 | 639 18.200 22818 1850 1190
CSXRT-90040 IE3 c Estatico VSD n&o necessario 1.02 | 648 | 64.0 21.493 24160 2074 1260
CSXRT-10004 IE3 c Estatico VSD n&o necessario 100 | 586 | 645 2.753 15324 379 500

CSXRT-1000-5.5 IE3 c Estatico VSD n&o necessario 1.01 624 | 668 3.793 16465 518 575
CSXRT-1000-7.5 |E3 C Estatico VSD n&o necessario 1.01 646 | 676 5.164 18470 651 645
CSXRT-1000-10 IE3 c Estatico VSD n&o necessario 1.01 654 | 671 6.956 20474 800 715
CSXRT-1000-15 IE3 C Estatico VSD n&o necessario 1.01 649 | 656 8.589 21906 916 765
CSXRT-1000-20 IE3 c Estatico VSD n&o necessario 1.01 648 | 648 10.406 23338 1040 815
CSXRT-1000-25 IE3 C Estatico VSD n&o necessario 1.01 669 | 666 14.284 26201 1311 915
CSXRT-1000-30 IE3 c Estatico VSD n&o necessario 102 | 656 | 650 17.858 28063 1504 980
CSXRT-100040 IE3 C Estatico VSD n&o necessario 102 | 660 | 652 21.229 29781 1693 1040
CSXRT-1000-50 IE3 c Estatico VSD n&o necessario 102 | 660 | 649 28.701 32031 2070 1150
CSXRT-1000-60 IE3 C Estatico VSD n&o necessario 102 | 659 | 645 37.731 38002 2354 1245
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