INFORMAGCAO DE CONCECAO ECOLOGICA Aplicavel a unidades de ventilagio néo residenciais (NRVU)
Com base no Regulamento (UE) n° 1253/2014 da Comissdo Europeia, que aplica a diretiva 2009/125/CE do Parlamento Europeu

SODECA, S.L.U. www.sodeca.com
b) Modelo f) Eficiéncia témica do j) Velocidade frontal com caudal de n) Eficiéncia estatica do ventilador de q) Alame visual de filtros
c) Tipologia recuperador (%) concegao acordo com EU 327/2011 r) LWA iradiado
d) Tipo acionamento g) Caudal nominal K) Pressdo nominal extema o1) Indice de fugasintemas méaximas
e) Tipo recuperador h) Poténcia de entrada eletrica 1) Perda carga intema ventiladores 02) Indice de fugas extemas maximas

efetiva m) Perda carga intema componentes p) Rendimento energético dosfiltros
i) SFPint adicionais
b) c) d) e) Nl 9 h) i) i) K| 1) |m)| n) |of)]|o2) p) 2] r) | ERP
%| m¥s | KW |Wm¥s| m/s | Pa |Pa|Pa| % | % |% dBA
SUBHASE | R Veloddade | Ngnnum | | 0.080|0.087 | 230 |10.19 291 55624 NEDED Ndos | 38 | 2018
100/H uvu variavel aplica aplica
SVEPLUSIEW- | NRVU/ Veloddade | Ngnhum | | 0.099| 0.088| 230 | 8.07 |241 556 |24 Nao s Noss | 39 | 2018
125/H uvu variavel aplica aplica
SVEIPLUSIEW- 1 NRVU/ | Veloddade | \grhum | | 0.113| 0.089 | 230 | 640 [211 556 | 2.4 Ndoss | N8OS | 41 201
150/H uvu variavel aplica aplica
SVEPLUSEW- | NRVU/ Veloddade | Ngnhum | | 0.125|0.088| 230 | 6.22 | 191 556 |24 Nao s Nose | 44 | 2018
160/H uvwu variavel aplica aplica
e Veloddade | Nenhum | | 0175 0.162| 230 | 557 | 284 566 |24 AR Ndos | 55 | 2018
200/H uvu variavel aplica aplica
SVEPLUSIEW- | NRVU/ Veloddade | Ngnhum | | 0.239|0.176| 230 | 4.87 | 229 57.8|24 Nao s Noss | 55 | 2018
250/H uvwu variavel aplica aplica
SUBALSE | R Veloddade | Ngnhum | | 0.412]0.155| 230 | 520 | 115 65924 NEDe Ndos | g5 | 2018
315/H uvu variavel aplica aplica
SVEPLUSIEW: | NRVU/ Veloddade | Ngnhum | | 0.560|0.163| 230 | 5.82 | 90 65.6 | 2.4 N0 & Ndose | gy | 2018
350/H uvwu variavel aplica aplica
SUBALEE | R Veloddade | Nennum | | 0.669| 0.249| 230 | 532 | 124 66.4 |24 N Noss | g5 | 2018
400/H uvu variavel aplica aplica

mn



