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HATCH/HP

Erittain tiiviilla ja eristyskykyisella luukulla varustetut
savunpoistopuhaltimet

LUOKITUKSET JA SERTIFIOINNIT

ILMATIIVEYS SATEENPITAVYYS PALONKESTAVYYS LUMIKUORMA SL1000
STANDARDIN EN 12207 STANDARDIN EN 12208 SERTIFIOITU STANDARDIN SERTIFIOITU STANDARDIN
LUOKKA 4 LUOKKA E 1350 EN 12101-3 MUKAISESTI EN 12101-3 MUKAISESTI

Testattu ja sertifioitu yhtena kokonaisuutena koneelliseen savunpoistoon F300- ja F400-luokituksella.



ENERGIATEHOKKAITA
RATKAISUJA
KESTAVAAN

RAKENTAMISEEN

Jatkuvasti paheneva ilmastokriisi on synnyttanyt
maailmanlaajuisen huolen ja luonut tarpeen
kestavaan rakentamiseen, jonka tavoitteena
on vahentaa energiankulutusta ja sen myota

hiilidioksidipaastoja.

Me SODECAIla vastaamme tarpeeseen
tarjoamalla energiatehokkaita
ratkaisuja kestavaan rakentamiseen,
jossa energiansaasto on yksi
tarkeimmista tekijoista.

Harvoin kaytossa olevat savunpoistokanavat ja
-aukot voivat aiheuttaa merkittavia lampovuotoja
rakennuksessa.

Kattoasenteisten luukulla varustettujen F400-
tai F300-luokiteltujen savunpoistopuhaltimien
kayttaminen on yksi energiatehokkaimmista
tavoista rakennusten paikallisten
energiatehokkuusvaatimusten tayttamiseksi
savunpoiston osalta.

HATCH/HP-laitteet on sertifioitu
savunpoistokayttéon ja ne kestavat korkeita
lampodtiloja tulipalotilanteessa. Lisaksi niita voidaan
kayttaa yleisilmanvaihtokaytdssa poistamaan
vlilampoa tai epapuhtauksia sisaltavaa ilmaa. Tama
monikayttdisyys voi mahdollistaa jopa kaikkien
rakennuksen ilmanvaihtotarpeiden hoitamisen
vhdella ainoalla laitteella.
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ENERGIANSAASTOA

ol
- ILMATIIVEYS

Auttaa sailyttamaan sisailmasto-
olosuhteet halutunlaisina seka
estaa ulkoilman vuotamisen
rakennukseen.

02.

N\ ﬁ ERISTYS

Laitteiston aiheuttamat
lampodhaviot ovat kaytannossa
olemattomat, kun laite ei ole
kaytossa.

03.
@ VESITIIVEYS

Taysin vesitiivis rakenne estaa
sadeveden paasyn rakennukseen
sisalle.
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HATCH/HP-RATKAISUJEN EDUT

Taysin kylmasilloista vapaa, huippuluokan materiaaleista valmistettu

rakenne.

01.
SAVUNPOISTOSERTIFIKAATIT

Kattoasenteisten luukulla
varustettujen F400-

tai F300-luokiteltujen
savunpoistopuhaltimien
kayttaminen on yksi
energiatehokkaimmista tavoista
rakennusten paikallisten
energiatehokkuusvaatimusten

tayttamiseksi savunpoiston osalta.

03.
KYLMASILLAN KATKAISU

Kotelon metallisiin osiin

on rakennettu kylmasillan
katkaisu ulko- ja sisaosien valille
ehkaisemaan lampohavidita ja
kondensaatiota.

02.
MONIPUOLISUUS

Soveltuu savunpoistoon
tulipalotilanteessa seka lisaksi
yleisilmanvaihtoon poistamaan
vlilampoda tai epapuhtauksia
sisaltavaa ilmaa.

Tama monikayttdisyys

voi mahdollistaa jopa

kaikkien rakennuksen
ilmanvaihtotarpeiden hoitamisen
yhdella ainoalla laitteella.

04.
VAHVA JA TUULENKESTAVA
RAKENNE

Vahvarakenteinen kotelo kestaa
vaativia sdaolosuhteita.
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HUIPPULUOKAN MATERIAALIT

. o Kaksinkertainen ilmatiivis
Pyram\Ad!lkansw,Jonka tilviste
sisapuolella on

polyuretaanilakkapinnoite

Alumiiniprofiilit, joissa on

Tehokas toimilaite kylmasillan katkaisu

Aksiaalipuhallin

Puhaltimen ja luukun
huoltokytkimet

Hyvin eristetyt
sandwich-paneelit

HUOLTOKYTKIMET KOTELON SISAPUOLELLA

Sijoitamme huoltokytkimet kotelon sisapuolelle:

/y
Cd
L J
%

Vesitiiviys paranee, kun Kytkinten luvaton Kytkinten kayttoika
kaapelilapivienteja ei kaytto estyy pitenee
tarvita

*F300/2h- ja F400/2h-sertifioitujen mallien
puhaltimen huoltokytkin on l[ammonkestava.




LAMMONLAPA|ISY

Lammonlapaisykerroin ilmoittaa, kuinka
paljon lampoenergiaa siirtyy kiintean
rakennusosan lapi aika- ja pinta-alayksikkoa
kohden rakennusosan eri puolilla olevien
ilmatilojen lampdtilaeron ollessa 1 Kelvin
(1°Q).

Lammonlapaisykerrointa kutsutaan myos
U-arvoksi. Mita suurempi U-arvo on, sita
enemman lampaoa virtaa rakennusosan lapi
tietyssa ajassa, ja sita heikompi eristys on.

Mita pienenempi U-arvo, sita
parempi lammoneristavyys

Kayttamalla alhaisen lammonjohtavuuskyvyn
omaavia materiaaleja, minimoidaan lammon/
kylman siirtyminen rakennusosan lapi,
pienennetaan lammonlapaisykerrointa

ja siten parannetaan rakennuksen
energiatehokkuutta.

Uuden HATCH/HP:n l[ammonlapaisykerroin
on poikkeuksellisen alhainen:

U = 0,39 W/m2K

Maaritettaessa U-arvoa lammon on oletettu
siirtyvan seka induktiolla etta konvektiolla,
huomioiden kotelon rakenneosat: profiilit,
seinapaneelit ja kansi.




KYLMASILLAN KATKAISU
TEKNITKKA

Kylmasillan katkaisu on erityisen
tarkeaa metallisessa rakennusosassa
joka toimii rakennuksen ulkovaipan
osana.

Katkaisu toteutetaan katkaisemalla
metallisten osien muodostama
kylmasilta heikommin lampda johtavilla
materiaaleilla.

Maalipinnoitetusta teraksesta
ja 60 mm paksusta
polyuretaanikerroksesta
valmistettu sandwich-paneeli.
[Imatiiviit tiivisteet.

Kylmasillan katkaisu.

Pyramidikansi.

®© 00

Alumiiniprofiili.

AN
SODECA
v

KYLMASILLAN KATKAISU

Huippuluokan lampderistavyyden
saavuttamiseksi seka kondensaation
estamiseksi kaikkiin kotelon metallisiin
osiin on rakennettu kylmasillan katkaisu
ulko- ja sisaosien valille.




LUOKITUKSET JA SERTIFIOINNIT

ILMATIIVIS

STANDARDIN EN 12207
LUOKKA 4

Rakennuksen vaipan ilmatiiviys on erittain
olennaista, kun halutaan pienentaa
lampohavikkia ja ilman tahatonta vuotamista
sisaan tai ulos.

HATCH/HP:n kotelo on taysin tiivistetty
ilmavuotojen estamiseksi luukun ollessa
suljettuna. Luukussa on kahdessa kohtaa
tiivisteet, jotka varmistavat kotelon
sulkeutuvan ilmatiiviisti.

SATEENPITAVA

STANDARDIN EN 12208
LUOKKA E 1350

Kotelon ulkopinta on taysin vesitiivis,
joten sadevesi ei paase vuotamaan sisaan.
Kotelossa ei ole [api menevia rikia ja kaikki
liitoskohdat on tiivistetty.




IARAY
SODECA
v

PALONKESTAVYYS LUMIKUORMA SL1000
SERTIFIOITU STANDARDIN SERTIFIOITU STANDARDIN

12101-3 MUKAISESTI 12101-3 MUKAISESTI

Tuotteen paaasiallinen kayttotarkoitus Tehokkaan toimilaitteensa ja vahvan

on poistaa savua tulipalotilanteessa. Siksi rakenteensa ansiosta kaikki mallit avautuvat
kaikille HATCH/HP-malleille on tehty SL 1000 (1000 Pa) lumikuormalla.
kuormitustesteja vaativilla lumikuormilla

Jja tuuliolosuhteissa seka ne on Laitteen lumikuormaluokka on testattu ja
kuumankestotestattu ja sertifiotu standardin sertifioitu akkreditoidussa laboratoriossa

EN 12101-3 vaatimusten mukaisesti yhtena standardin EN 12101-3 mukaisesti.

kokonaisuutena.

Sertifioinnit Luokitus Avautumisaika Tuulikuorma Lumikuorma
standardin EN-12101-3 mukaisesti (WL) (SL)
HATCH/HP F400/2h — F300/2h <30's 200 Pa + 3 syklia SL-1000
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FINLAND

Sodeca Finland, Oy
HUITTINEN

Sales and Warehouse

Mr. Kai Yli-Sipila
Metsélinnankatu 26
FI-32700 Huittinen

Tel. + 358 400 320 125
orders.finland@sodeca.com

HELSINKI

Smoke Control Solutions
Mr. Antti Kontkanen
Vilppulantie 9C

FI-00700 Helsinki

Tel. +358 400 237 434
akontkanen@sodeca.com
Mrs. Kaisa Partanen

Tel. +358 451 308 038
kpartanen@sodeca.com

HYVINKAA

Smoke extraction and
industrial applications
Niinistonkatu 12
FI-05800 Hyvinkaa
Mr. Jaakko Tomperi
Tel. +358 451 651 333
jtomperi@sodeca.com
Mr. Jarno Pikkumaki
Tel. +358 407 723 472
jpikkumaki@sodeca.com

www.sodeca.fi
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